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Gancho

Gancho pesador apto para metrología legal

BAT INT AC/DC VERIF

M
CARACTERÍSTICAS:  

• Válido para metrología legal.
• Gancho pesador con carcasa de aluminio.
• Argolla y gancho cromados.
• Pantalla LED con 5 dígitos de 30 mm.
• Gancho pesador basculante en su eje X 180º y 360º en el eje Y.
• Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50/60Hz.
• Bateria interna recargable 6V/10Ah de 60 horas de duración en uso continuo.
• Permite funcionar sin batería con la alimentación a red.
• Indicación de carga en el gancho.
• Alarma de indicación de batería baja.
• Control de funciones por control remoto.
• Calibración por control remoto 

(sólo en caso de gancho sin verificación).
• Distancia máxima del control remoto: 30 m.
• Unidades: kg .
• Función stand by con botón específico 

en control remoto. 

• De acuerdo con la Directiva de Seguridad 
de Máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:
• Cero
• Tara
• X10
• Standby

Código # Capacidad 
(kg)

Fracción 
(kg)

260874 1500 500 14
260875 3000 1000 18
260876 6000 2000 23

Dimensiones (mm) A B C D E F G
260874 265 170 195 60 55 40 613
260875 300 190 230 75 76 45 740
260876 300 190 230 95 80 50 860

Certificaciones

    Homologación
VERIF

900021

900022

900023

Incorpora cinta métrica

Peso 
(kg)

900045

900004

900004

ENAC

Código # Código #


	PART _2 _ES _WEB
	PART _3 _ES _WEB
	PART _4 _ES _WEB
	PART _5 _ES _WEB

